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Toyota Motor Corporation

Japánban közúti használati tesztengedélyt kapott a Toyota hálózatra csatlakoztatható hibridautója 

Tokió — A TOYOTA MOTOR CORPORATION (TMC) ma bejelentette, hogy kifejlesztett egy elektromos hálózatra csatlakoztatható hibridautót, s ezzel az első gyártó lett, amely ilyen jellegű autót kínálhat közúti használatra Japánban.

A TOYOTA Plug-in HV-ben — amelynek közúti használati engedélyét a Japán Föld-, Infrastruktúra és Közlekedésügyi Minisztérium állította ki — a korábbi, TMC által fejlesztett hibridjárművekhez hasonlóan belső égésű benzines és villanymotor dolgozik. Ám az akkumulátor megnövelt kapacitása révén hosszabb lett az autó tisztán villanymotoros üzemű hatótávolsága, a töltőegység révén pedig az akkuk háztartási árammal is tölthetők. E jellemzők révén az autó hosszabb ideig közlekedhet benzin nélkül, tisztán villanymotoros üzemmódban, mint például rövidebb utakon vagy városban. Ennek következtében javult a hatékonyság, kisebb lett a CO2 emisszió, kevesebb fogy a fosszilis eredetű üzemanyagokból, azaz jóval kisebb a környezetszennyezés. Az akkumulátor olcsóbb, éjszakai árammal való töltése pedig a felhasználók üzemeltetési költségeit csökkenti. 

Bár jócskán vannak még megoldásra váró problémák a tisztán elektromos üzemű járművek fejlesztésében – például a gyártási költségek és a túl rövid hatótávolság –,  a TMC álláspontja szerint a hálózatra csatlakoztatható hibridautók ígéretes technológiát jelentenek a jövőre nézve, mert utat jelentenek az elektromos áram széles körű felhasználása felé az autózásban, s ezért a vállalat továbbra is elkötelezett e fontos, környezetbarát technológia fejlesztésének irányában.

A TMC tervei szerint nyolc TOYOTA Plug-in HV vesz részt a japán közúti tesztekben, melynek során fény derül a villanymotoros üzemmóddal elérhető hatótávolságra és az akkumulátor optimális kapacitására. A tesztelés során a Toyota adatokkal látja el a hatóságokat, hogy azok megalkothassák a hivatalos tesztelési módszereket az emisszió és az üzemanyag-fogyasztás mérésére, illetve hogy áttekintsék a TMC tevékenységét a villanyáram felhasználása és a hálózatra csatlakoztatható hibridautók terjesztése terén. Arra vonatkozóan is vannak tervek, hogy a TOYOTA Plug-in HV közúti tesztelése az Egyesült Államokban és Európában is zajlik majd.

A Toyota Plug-in HV főbb műszaki jellemzői

	Jármű
	Név
	TOYOTA Plug-in HV

	
	Hosszúság/Szélesség/Magasság
	4.445/1.725/1.490 mm

	
	Tömeg
	1.360 kg

	
	Ülések száma
	5 

	Teljesítmény elektromos üzemmódban
	Hatótávolság
	13 km a 10-15-ös japán tesztciklusban 

	
	Legnagyobb sebesség
	100 km/óra

	Benzinmotor
	Lökettérfogat
	1.496 cm3

	
	Legnagyobb teljesítmény
	56 kW (76 Le) 5.000/percnél

	
	Legnagyobb nyomaték
	110 Nm 4.000/percnél

	Villanymotor
	Fajtája
	Váltóáramú szinkronmotor

	
	Legnagyobb teljesítmény
	50 kW (68 Le) 1.200 – 1.540/perc között

	
	Legnagyobb nyomaték 
	400 Nm 0 – 1.200/perc között

	Segédakkumulátor
	Fajtája
	Nikkel-metál hidrid

	
	Kapacitás
	13 Ah (6.5 Ah x 2)

	
	Névleges feszültség
	202 V

	Teljes rendszer
	Legnagyobb teljesítmény*
	100 kW (136 Le)

	
	Feszültség
	202 – 500 V

	Akkumulátor töltése
	Áramforrás
	Háztartási áram

	
	Töltési idő
	1 – 1,5 óra (200 V), 3 – 4 óra (100 V)


*A TMC számításai alapján; az a teljesítmény, amelyet a rendszer a benzines és a villanymotor együttes használatával elérhet (a villanymotor teljesítménye függ az akkumulátor feszültségétől) 
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